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CORPI ILLUMINANTI E LINEA DI ALIMENTAZIONE ESISTENTE

CORPO ILLUMINANTE DEL TIPO CUT-OFF CON LAMPADA A LED MONTATO SU PALO
LAMINATO A CALDO HSP RASTREMATO DRITTO ALTEZZA 7.00 mt CON OTTICA DEL

Ijl TIPO "PHILIPS MOD.UNISTREET" O SIMILARI, COMPLETO DI BASAMENTO E DI
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POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA

CORPO ILLUMINANTE DEL TIPO CUT-OFF CON LAMPADA A LED MONTATO SU PALO
LAMINATO A CALDO HSP RASTREMATO DRITTO ALTEZZA 4.00 mt CON OTTICA DEL

© TIPO "PHILIPS MOD.STREET SAVER" O SIMILARI, COMPLETO DI BASAMENTO E DI
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POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE CONTENUTA IN CAVIDOTTO COSTITUITO DA UNO O DUE TUBI
CORRUGATI ¢110mm CON POZZETTI DELLE DIMENSIONI DI 40X40Xh=60cm DI DERIVAZIONE E
DI MANOVRA DEI CAVI ELETTRICI RINFIANCATI IN CALCESTRUZZO RCK150

:} QUADRO ELETTRICO ESISTENTE DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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PARTICOLARE POSA DEI CAVIDOTTI

SOTTO CARREGGIATA

CONGLOMERATO BITUMINOSO \

08

RINFIANCO IN CLS R'CK 150 \
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TUBO PEAD CORRUGATO / -

ADOPPIA PARETE g110mm

CAVI IN TUBO INTERRATO

SOTTO MARCIAPIEDE

MASSETTO IN CALCESTRUZZO
E SOVRASTANTE TAPPETO BITUMINOSO |

|-
FONDAZIONE E MASSICCIATA STRADALE ﬁi

TUBO PEAD CORRUGATO |; L
A DOPPIA PARETE %C110mm
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BASAMENTO DI FONDAZIONE E POZZETO DI

DERIVAZIONE PER PALI STRADALI

2 CAVIFGTR SEZ. 2,5mmq
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DADO E MORSETTO PER COLLEGAMENTO CAVI DI TERRA ALLA PALINA
N

CAVO NO7VK (GIALLO-VERDE) SEZ. 6mmq

CAVO NO7VK (GIALLO-VERDE) SEZ. 35mmq

TUBO PEAD CORRUGATO PESANTE ¢ 32mm

TUBO PEAD PESANTE ¢ 50mm

TUBO PEAD CORRUGATO /
\7 50 *J

A DOPPIA PARETE ¢110mm
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CAVO FG70R SEZ. 3x2,5mmq PER IL

COLLEGAMENTO AL CORPO ILLUMINANTE

PORTELLA IN RESINA POLIAMMIDICA

IP54 PER ACCESSO ALLE CONNESSIONI
/ ALLINETERNO DEL PALO

COLLEGAMENTO CON BULLONE AL PALO

3 MORSETTIA"C" A PINZARE

MANICOTTO TERMORESISTENTE

/ COLLARINO DI BLOCCAGGIO IN CEMENTO

POZZETTO IN CALCESTRUZZO 40x40x60 cm (LxPXH)

TUBO PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE ¢ 110mm

CAVO NO7VK (GIALLO-VERDE) SEZ. MINIMA 1x16mmgq — ]

«©

TUBO PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE ¢110mm

2 CAVIFGTR LINEA DORSALE

PICCHETTO A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

LTF © Qo5 Q05 ° L SABBIA COSTIPATA

DIM. 50x50x5mm LUNGHEZZA MINIMA 1x5m
DA INSTALLARE OGNI 3 PUNTI LUCE

B=60 cm H=80 cm per pali di altezza fuori terra di h=4.5-5.0 ml

B=100 cm H=120 cm per pali di altezza fuori terra di h=9.0-10.0 ml

°5Qe 8 JTTESd ASOLA PER PASSAGGIO CAVI
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